Waarvoor worden onze delfstoffen gebruikt en wat is hun belang:

Onze natuurlijke rijkdommen zijn een bron van Vlaamse welvaart: de oppervlaktedelfstoffen waaronder de verschillende zandsoorten van ophoogzanden, metsel- en betonzanden tot het zeer waardevolle kwartszand en de verschillende kleisoorten en lemen dragen nog steeds bij tot de economisch belangrijke woning- en wegenbouw, samen met andere industrietakken zoals de steenbakkerij-, de kunststof- en de glassector.

Men beseft niet altijd dat deze delfstoffen onontbeerlijke grondstoffen zijn voor zeer diverse producten die ook de burger dagelijks meermaals gebruikt. Hieronder vindt u enkele voorbeelden.

	Toepassing
	Materialen
	Gebruikte oppervlaktedelfstoffen

	huis
	dakpannen, bakstenen,

beton, glas
	100 ton grind

100 ton bouwzand

80 ton klei

	1 km autosnelweg
	asfalt, beton, onderfunderingen
	30.000 ton grove granulaten

	auto
	ruiten, bumpers, kunststoffen, lakken en lijmen
	100 kg kwartszand

	aanleg van industrie- of woongebieden, bouwrijp maken van de terreinen
	 
	ophoogzand


Aangezien delfstoffen een zeer groot maatschappelijk belang hebben, vraagt het ontginningsbeleid om een degelijke juridische basis.

Welke oppervlaktedelfstoffen waar in Vlaanderen voorkomen, kan worden afgeleid uit geologische kaarten:

· tertiairkaarten: geologische kaarten die in het quartair afgezette geologische lagen niet weergeven 

· quartairkaarten: afzettingen afgezet tijdens of na de laaste ijstijden (1.7 miljoen jaar). 

Om potentiële ontginningsgebieden te lokaliseren zijn beide kaarten van belang. De kaart van de oppervlaktedelfstoffen in Vlaanderen stelt de minerale grondstoffen voor, hoofdzakelijk losse gesteenten, die in Vlaanderen aan of dicht bij de oppervlakte voorkomen. Deze kaart houdt geen rekening met de diktes van de gesteentelagen, zodat ze geen inzicht geeft in de plaatselijke economische relevantie ervan.

In Vlaanderen komen volgende oppervlaktedelfstoffen voor:

· Klei en leem
· Bouwzand en vulzand
· Grind
· Kwartszand
Bouwzand en vulzand

Voor zand wordt er een onderscheid gemaakt tussen vulzand en bouwzand. De kenmerken van zand worden zowel bepaald door granulometrische als door mineralogische kenmerken. Die twee groepen komen overeen met de volgende toepassingen

	 vulzand
	 aanvul- en ophoogtoepassingen

	 bouwzand
	 drainagezand, stabilisatiezand,  metselzand, betonzand


Ophoogzand hoeft echter niet noodzakelijk zeer fijn zand te zijn. Het toepassingspotentieel van zand wordt bepaald door de mineralogische kenmerken. De mineralen in het zand beïnvloeden de stabiliteit van het zand. De meest voorkomende ongewenste mineralen zijn calciet en glauconiet.

· calciet: zacht, vertoont makkelijk splijtingen, reageert basisch en wordt opgelost door regenwater

· glauconiet: kan met cement reageren, onstabiel mineraal, onder invloed van trillingen wordt het zand kleiig

De mineralogische kenmerken kunnen er de oorzaak van zijn dat grovere zanden die ongewenste mineralen bevatten voor hun toepassing onder de categorie ophoogzand vallen, hoewel ze de juiste granulometrische samenstelling hebben om bouwzand te zijn (bijvoorbeeld de sterk glauconiethoudende Antwerpse zanden).


zone 1:   polderklei en zandwinning in de kustvlakte   
zone 14: kwartszand in Antwerpen en Limburg   
zone 17: grind in Limburg   
zone 19: zand uit grindwinningen in Limburg   
zone 16: zanden in Midden- en Zuid–Limburg   
zone 15: beton- en metselzanden in Noord-Limburg 
zone 13: verspreide lokale zandwinningen in de provincie Antwerpen
zone 12: tertiair zand in Vlaams-Brabant
zone 11: tertiair zand in Oost-Vlaanderen en Centraal-West-Vlaanderen
zone 10: ontginningen in de Vlaamse vallei, Schelde- en Leievallei
zone 18: mergel in Limburg. 

